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ATENTIE. Este indicat ca moniajul sa fie executat pe un carion, o patura ...

7. Se intoarce comoda cu fata in jos, si se impinge in colturi,

pe diagonala, pana cand cele 2 vor avea aceeasi dimensivne.
Se aseaza cele 3 PFL-uri, cu partea melaminata in jos

si se bat tintele la distanta de 150mm intre ele.

PFL:
678 x 442

ETS& intoarce comoda péAcopoc, si se prind rotilele,de copcculAgz'ivdé:

cu holzsuruburi 3.5x 16, la 30mm distanta din colturile comodei .
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10. Se monteaza cutia sertarului, se masoara cele 2

diagonale sa fie egale si se prinde PFL-ul in tinte.

Se monteaza cele 2 glisiere, lipite de PFL si partea laterala a cutiei
cu rola spre spate, prin infiletarea holzsuruburilor.

400 x 100

1 1. Se prinde fata sertarului, de cutie,
cu _ajutorul manerului si a celor 2 suruburi 4x35.

155 x 455

12. Se aseaza sertarul , in comoda, pe cele 2 sine

si se regleaza lufiul fata de pereti si capacul de jos.

( se impinge de fata de sertar sus-jos, stanga drapta )

Dupa reglaj se trage sertarul afara si se prind 2 holzsuruburi 3.5x30
din interiorul cutiei spre fata de sertar pentru fixarea finala !
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si se prind glisierele cu holzsuruburi 3.5x 16.

[l. Se bat cepurile in peretii intermediari (in partea de jos )

Intermediar St.:

650 x 406
0
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Lotura cantuita
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Semne
prindere glisiere Holzsurub 3.5x16

{Ecrmediqr Dr:

2. Se bat cepurile in polite (426x406) si se prind de intermediari
prin infiletarea ericsoanelor cu cheia imbus !

426 x 406

3. Se prind politele decupate (229x400),
cu partea mai lata spre intermediar.

si se prind cu ericsoane de politele decupate !

4. Se bat cepurile in partea Eé'}BsT:'bere?ilo}'iét}roii]

650 x 374

650 x 374

f55£ E(inqieiggpcgul de jos, de pereti cu ericsoane ﬂ

Eric:

9505460

6. Se aseaza corpul in picioare, pe capacul de jos.

Se pune aracet in gaurile din cantul peretilor si se bat cepurile .

Se aseaza capacul (1000x500) cu gaurile in sus si se pune aracet.
Se intoarce capacul si se pozitioneaza pe cepurile din pereti.

Se preseaza pana cand capacul este lipit de pereti si se lasa 5 min.




